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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporzadzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 ws REACH)

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1. Identyfikator produktu.

Nazwa handlowa: BRILLANT NANOWAX

1.2. Stosowne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane.
Zastosowanie zidentyfikowane: wosk nablyszczajacy.

Zastosowanie odradzane: inne niz wymienione powyze;j.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres firmy: PPHU ProElite ul. Armii ludowej 65, 98-100 Lask

Numer telefonu / faxu +48 43 671 23 85/+48 43 671 23 85

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Gtowny technolog, e-mail:
obsluga_klienta@proelite.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego.
998 lub 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce: 42/631 47 24
(w godz. 7-15-tej)

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny: nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna wg obowiazujacych przepisow.

2.1.1. Klasyfikacja wedlug Dyrektywy 1999/45/WE
Zagrozenie zdrowia:
brak

Wtasno$ci niebezpieczne:
brak

Zagrozenie srodowiska:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany
w srodowisku wodnym.

2.1.2. Informacja dodatkowe.
Pelny tekst zwrotow R patrz sekcja 16.
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2.2. Elementy etykiety.
Oznakowanie zgodne z Dyrektywa 1999/45/WE
Identyfikator produktu: Nazwa mieszaniny: BRILLANT NANOWAX
Piktogram okre$lajacy rodzaj zagrozenia: brak.
Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia R:

R 52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany

w Srodowisku wodnym.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci S:

S1/2 — Przechowywac¢ pod zamknigciem i chroni¢ przed dzie¢mi.

S 29 - Nie wprowadza¢ do kanalizacji.
S 61 - Unikac¢ zrzutow do srodowiska. Postgpowac zgodnie z instrukcja lub kartg charakterystyki.

2.3. Inne zagrozenia.

Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.
Inne zagrozenia nie sa zidentyfikowane.

Sekcja 3. Sklad / informacja o skladnikach

Sktadniki niebezpieczne:

Nazwa chemiczna Stezenie Nr CAS Numer Numer indeksowy Klasyfikacja wg
% wag (w) WE dyrektywy
% obj. (0) 67/548/EWG
Mieszanina <SWwW) | e | e e Xn, R 65, R 66
weglowodoréw
alifatycznych
Kationowe Srodki <S5MWw) | e | e e C,R 34,
pow.-czynne N, R 50/53
F,R 11,
Xi, R 36, R 67
Eter butylowy glikolu | <20 (w) 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 Xn, R 20/21/22,
etylenowego R 36/38

Sekcja 4. SrodkKi pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy.

Wdychanie:

W razie narazenia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia. Zapewnic¢ spokoj, chronic¢
przed utrata ciepta. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie. Zapewni¢ pomoc

medyczna.

Kontakt ze skora:

W razie skazenia skory/odziezy, zdja¢ odziez i obuwie, zanieczyszczona skorg natychmiast zmywac duza ilocia
wody przez co najmniej 15 minut. Wypra¢ skazona odziez.

Kontakt z oczami:

W razie zanieczyszczenia oczu natychmiast przemywac duzg ilo§cia wody przez co najmniej 15 minut przy
otwartych powiekach. Zapewni¢ natychmiastowa pomoc medyczna.
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Spozycie:

W przypadku spozycia nie wywotywaé wymiotow, ale przetransportowa¢ do najblizszej placowki medycznej
celem podjgcia dalszego dziatania. Jesli wymioty wystapia spontanicznie, trzymac glowg ponizej bioder, aby nie
dopusci¢ do aspiracji Jezeli w ciagu 6 godzin wystapia jakiekolwiek z nastgpujacych objawdw: wyzsza temperatura
niz 37 st. C, krotki oddech, duszno$é, przedtuzajace si¢ kastanie lub sapanie, nalezy skierowac si¢ do najblizszego
punktu medycznego. Moze potencjalnie wywota¢ chemiczne zapalenie ptuc. Rozwazy¢ ptukanie zotadka z
zabezpieczonymi drogami oddechowymi, podanie wegla aktywnego. Wezwac lekarza lub przedstawiciela Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w celu uzyskania pomocy.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.

— wdychanie — aerozole moga podraznia¢ drogi oddechowe, wysokie stezenie oparéw wydzielajacych si¢
w wysokich temperaturach moga powodowac odrgtwienie, zawroty gtowy, mdtosci, wymioty.

—  spozycie — dziala szkodliwie, moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia. Jesli materiat
przedostanie si¢ do ptuc moga pojawic si¢ takie objawy przedmiotowe i podmiotowe, jak kaszel, duszenie sig,
$wiszczacy oddech, trudnosci z oddychaniem, przekrwienie klatki piersiowej, dusznos$ci i/lub goraczka.

— kontakt ze skora — moze powodowa¢ umiarkowane podraznienie skory,. Powtarzajace sig¢ narazenie moze
powodowac wysuszenie lub pekanie skory. Objawy przedmiotowe i podmiotowe odtluszczajacego zapalenia
skory moga obejmowac wrazenie pieczenia i /lub suchy/popekany wyglad skory. Objawy przedmiotowe
i podmiotowe podraznienia skory moga obejmowac wrazenie pieczenia, zaczerwienienie, obrzek i /lub
pecherze.

— kontakt z oczami — brak dost¢pnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Pokaz personelowi medycznemu udzielajacemu pomocy kartg charakterystyki, etykietg lub opakowanie.

Sekcja 5. Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze:

Odpowiednie $rodki gasnicze: piana, rozproszony strumien wody lub mgta. Suchy proszek gasniczy, dwutlenek
wegla, piasek lub ziemia moga by¢ uzyte tylko do matych pozarow.

Niewtasciwe §rodki gasnicze: nie stosowacé silnego strumienia wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

W wyniku niecatkowitego spalania moze powstawaé tlenek wegla. Na powierzchni wody bedzie ptywat i moze
ulec ponownemu zaptonowi. Opary sa ci¢zsze od powietrza, rozposcieraja si¢ przy gruncie i moga ulec zaptonowi
z odlegtosci.

5.3. Porady dla strazy pozarnej:
Zbiornik narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej odleglosci, o ile to mozliwe

usuna¢ z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ §ciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji 1 wod.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw:
Stosowaé pelny komplet odziezy ochronnej i osobisty aparat oddechowy.

Sekcja 6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Unika¢ kontaktu z rozlanym i uwolniony produktem. Natychmiast zdja¢ cata skazona odziez. Stosowaé srodki
ochrony osobistej. Usuna¢ z otoczenia wszystkie mozliwe zrodta zaptonu.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do $ciekow, wod gruntowych i powierzchniowych oraz
gleby. W przypadku skazenia §rodowiska zawiadomi¢ odpowiednie lokalne wiadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

O ile to mozliwe zlikwidowaé wyciek (np. uszczelnié, uszkodzone opakowanie umies$ci¢ w opakowaniu
awaryjnym). Pozwoli¢ aby pozostato$ci substancji odparowaty lub wchlonaé je odpowiednimi niepalnymi
materiatami absorbujacymi (piasek, ziemia) i pozby¢ si¢ w bezpieczny sposob. Usunac¢ skazona glebg i pozby¢ sig
jej w bezpieczny sposob. Przy duzych wyciekach cieczy, przenies¢ srodkami mechanicznymi, takimi jak
cigzarobwka prozniowa do zbiornika ratowniczego w celu odzyskania lub bezpiecznego pozbycia si¢ produktu. Nie
splukiwaé pozostatosci produktu woda. Traktowac jako skazone odpady. Pozwoli¢, aby pozostalosci substancji
odparowaty lub wchionaé je odpowiednim materialem absorbujacym i pozby¢ si¢ w bezpieczny sposob. Usunaé
skazona glebg i pozby¢ si¢ jej w bezpieczny sposob.

6.4. Odniesienie do innych sekcji.
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzgtu ochrony osobistej podano w sekcji 8
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w sekcji 13

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania z substancjami / mieszaninami.

Unika¢ wdychania oparow i mgty oraz kontaktu produktu ze skora, oczami i odzieza. Uzywac tylko w miejscach
posiadajacych dobra wentylacje. Po kontakcie z materiatem doktadnie si¢ umy¢. Stosowac z dala od zrédia
zaptonu, urzadzen iskrzacych. Nie pali¢ podczas pracy z produktem. Zapobiec gromadzeniu sig tadunkow
elektrostatycznych. Zapewnic¢ ciagtos¢ obwodu elektrycznego, taczac i uziemiajac wszystkie urzadzenia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoSci.

Przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w zadaszonym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowe;j.
Z dala od zrodta ciepta i zaptonu (iskry, otwarty ogien). Unika¢ dluzszego kontaktu z kauczukiem naturalnym,
butylowym lub nitrylowym. Pojemniki, nawet te opréznione, moga zawiera¢ wybuchowe opary. Nie ciaé, wierci¢
ani wykonywaé podobnych czynno$ci na zbiornikach lub w ich poblizu. UpewniC sig, Ze sg przestrzegane lokalne
przepisy dotyczace zasad postgpowania i magazynowania.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe.
Nie dotyczy.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / Srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli.

Najwyzsze dopuszczalne stgzenia: (NDS, NDSCh preparatu — nie oznaczono)
Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych:

NDS — 1200 mg/m3

NDSCh — nie oznaczono.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych:
NDS - 900 mg/m3

NDSCh - 1200 mg/m3

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego:

NDS — 98 mg/m3

NDSCh — 200 mg/m3

Warto$ci DNEL (dla eteru butylowego glikolu etylenowego) — pracownicy:

Karta charakterystyki opracowana przez firme: 4
ProElite®



Data wydania: 15.05.2008 r.

ProElite’

The Chemical Company Data aktualizacji: 10.08.2011 r.

Wydanie:4

Ostre narazenie — efekty systemowe: przez skor¢ DNEL — 89 mg/kg/d

Ostre narazenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL — 663 mg/m3

Ostre narazenie — efekty miejscowe: przy wdychaniu DNEL — 246 mg/m3
Dhugotrwale narazenie — efekty systemowe: przez skor¢ DNEL — 75 mg/kg/d
Dhugotrwale narazenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL — 98 mg/m3
Wartosci DNEL (dla eteru butylowego glikolu etylenowego) — konsumenci:
Ostre narazenie — efekty systemowe: przez skor¢ DNEL — 44,5 mg/kg/d

Ostre narazenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL — 426 mg/m3

Ostre narazenie — efekty systemowe: przy potknigciu DNEL — 13,4 mg/kg/d
Ostre narazenie — efekty miejscowe: przy wdychaniu DNEL — 123 mg/m3
Dlugotrwate narazenie — efekty systemowe: przez skor¢ DNEL — 38 mg/kg/d
Dhugotrwale narazenie — efekty systemowe: przy wdychaniu DNEL — 49 mg/m3
Dhugotrwale narazenie — efekty systemowe: przy potknigciu DNEL — 3,2 mg/kg/d

wg Rozporzadzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 r.; Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka
pomiardw:

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. W sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz.645)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystos$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan
jakos$ci powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7: 2002. Ochrona czysto$ci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

-PN-EN-689: 2002.Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez poréwnanie z warto§ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stgzenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jezeli stgzenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac¢ §rodki ochrony
indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowiazany zapewnié, aby stosowane §rodki ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwie robocze
posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacj¢,naprawe i
odkazenie.

Zalecane badania wstgpne 1 okresowe pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69/1996 r. Poz. 332, ze zmianami Dz. U. Nr 37/2001 r. Poz. 451)

8.2. Kontrola narazenia.

Stosowane srodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259,
poz.2173).

Ochrona drog oddechowych:

Tam gdzie urzadzenia filtrujace powietrze sa odpowiednie, wybierz filtr przeznaczony do gazéw i oparow
organicznych (temperatura wrzenia > 65° C) spelniajacy norm¢ EN141. Tam gdzie urzadzenia filtrujace powietrze
sa niewydolne (na przyktad w przypadku wysokiego st¢zenia w powietrzu, niedostatku tlenu, ograniczonej
przestrzeni) nalezy uzy¢ odpowiedniego ci§nieniowego aparatu tlenowego.

Ochrona oczu:
Wymagania — stosowa¢ okulary ochronne (EN166), zabezpieczajace przed rozpryskami substancji chemicznych.
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Ochrona rak:

W przypadku mozliwosci wystapienia kontaktu rak z produktem zastosowanie rgkawic atestowanych zgodnie z
obowiazujacymi normami wykonanych za nastgpujacych materiatdw moze zapewni¢ odpowiednia ochrong
chemiczna: ochrona dlugoterminowa: regkawice z kauczuku nitrylowego; ochrona przed przypadkowym
kontaktem/rozpryskiem: r¢kawice z PCV lub kauczuku neoprenowego. Higiena osobista jest kluczowym
elementem skutecznej ochrony rak. Rekawice nalezy zaklada¢ wyltacznie na czyste rece. Po zdjeciu rekawic rece
nalezy starannie umy¢ i wysuszy¢. Zalecane jest stosowanie nieperfumowanego kremu nawilzajacego.

Techniczne $rodki ochronne:
Odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stgzen w powietrzu ponizej wytycznych/limitow
ekspozycji. Plukanie oczu i natrysk do uzycia w przypadkach nagtych.

Inne wyposazenie ochronne:
Stosowac odziez ochronna odporna chemicznie. Obuwie i kalosze réwniez powinny by¢ odporne chemicznie.

Zalecenia ogo6lne:

Zapewni¢ myjki do oczu w miejscu pracy z produktem. Niezwtocznie zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Po pracy
z mieszaning umy¢ rece i twarz. Nie jes¢ i nie pi¢ w miejscu pracy. Nie dopusci¢ do wsiakania w glebg. Nie
wylewaé¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji.

Sekcja 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwo$ci fizycznych i chemicznych
Wyglad: ciecz barwy ciemnoniebieskiej.

Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: brak dostepnych danych.

pH: 5,5-6,2

Temperatura topnienia/krzepnigcia [°C]: brak dostepnych danych.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia, [°C]: brak dostgpnych danych.
Temperatura zaptonu, [°C] :brak dostgpnych danych.

Szybkos¢ parowania: brak dostgpnych danych

Palnos¢ (ciata stalego, gazu): nie dotyczy

Gora granica wybuchowosci [ %V/V]: brak dostgpnych danych

Dolna granica wybuchowosci [ %V/V]: brak dostgpnych danych.
Ggstos$¢ par wzgledem powietrza: brak dostgpnych danych

Gesto$¢, [g/em’] w temperaturze 20 °C: 0,967-0,980 g/cm®
Rozpuszczalnosé w wodzie: catkowita

Rozpuszczalnos¢ w innych rozpuszczalnikach: brak dostgpnych danych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol / woda: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu, [°C] : brak dostgpnych danych
Temperatura rozktadu, [°C] : brak dostgpnych danych

Lepkos¢, [mPa s] w temperaturze 20 °C: nie okreslono

Wtasciwosci wybuchowe: brak dostgpnych danych.

Wtasciwosci utleniajace: nie okre§lono

Wspotczynnik zalamania §wiatha: nie okreslono

Masa czasteczkowa: brak dostgpnych danych

Stan skupienia w temperaturze 20 °C: ciecz

9.2. Inne informacje.
Przewodnictwo elektryczne: nie okreslono
Napigcie powierzchniowe w temperaturze 25 °C: nie okres§lono
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Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢.

Dla mieszaniny: brak dostgpnych danych

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: reaguje z silnymi kwasami utleniajacymi.
Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna.
Produkt stabilny w normalnych warunkach

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji.

Dla mieszaniny: brak dostepnych danych

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: reaguje z silnymi kwasami utleniajacymi.
Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé.

Dla mieszaniny: temperaturze ponizej 5 °C i powyzej 30 °C. Chroni¢ przed mrozem.

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: unika¢ wysokich temperatur, iskier, otwartego ptomienia i innych
zrodet zaptonu.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: unikaé¢ wysokich temperatur.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: wysokie temperatury, bezposrednie nastonecznienie.

10.5. Materialy niezgodne.

Dla mieszaniny: brak dostepnych danych

Dla mieszaniny weglowodoréw alifatycznych: silne kwasy utleniajace.

Dla kationowych $rodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.
Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: silne utleniacze, silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu.

Dla mieszaniny: brak dostgpnych danych

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: rozktad cieplny zalezy w duzym stopniu od warunkow. Ztozona
mieszanina wystgpujacych w powietrzu ciat statych, cieczy i gazoéw, w ty tlenku wegla, dwutlenku wegla i innych
zwiazkow organicznych, bedzie ulegaé¢ zmianie w miarg spalania sig, badz degradacji cieplnej lub tlenowej tego
materiatu.

Dla kationowych $rodkéw powierzchniowo-czynnych: nieznane.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: podczas spalania moga tworzy¢ si¢ nadtlenki.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.2. Informacje o skutkach toksykologicznych.

11.2.1 Substancje.

Toksycznos¢ ostra:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg;

LD50 (szczur, skoéra) > 2000 mg/kg.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: LD50 (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg
Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: LD50 (doustnie, szczur) > 200-2000 mg/kg;
LD50 (skora, szczur) > 400-2000 mg/kg; LC50 (wdychanie, szczur) > 2-20mg/1/4h.
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Dziatanie zrace / drazniace:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych:

oczy — nie powoduje podraznienia

skora — moze wywota¢ umiarkowane podraznienie

Dla kationowych h $rodkow powierzchniowo — czynnych:
skéra — zracy

oczy — zracy, ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego:

skora — nie dziata drazniaco (krolik)

oczy — silnie drazniacy (krolik)

Dziatanie uczulajace:

Dla mieszaniny weglowodordéw alifatycznych: nie powinien uczulaé skory.

Dla kationowych $rodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: nie dziata uczulajaco — test maksymilizacyjny (§winka morska)

Dziatanie mutagenne:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: brak dowodéw mutagennosci.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostgpnych danych.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: nie dziata mutagennie w testach in vitro (test Amesa, Salmonella
typhimurium)

Dziatanie rakotwodrcze:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: powtarzalna ekspozycja moze powodowac rozwdj raka skory u
doswiadczalnych zwierzat. W badaniach nad zwierzgtami zaobserwowano zwigkszona zachorowalnos¢ na
nowotwory; wptyw na ludzi nie jest znany. Srodek nie jest zaliczany do substancji rakotworczych.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostgpnych danych

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostepnych danych.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: nie nalezy spodziewac si¢ , ze bedzie ogranicza¢ ptodnos¢.
Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Dla mieszaniny weglowodoréw alifatycznych: brak dostepnych danych.

Dla kationowych §rodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.
Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: brak dostgpnych danych.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostgpnych danych
Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: aspiracja do ptuc przy potknigciu lub wymiotach moze wywotaé
chemiczne zapalenie pluc, ktére moze by¢ $miertelne.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

Oddzialywanie na cztowieka:

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych:
Narazenie jednorazowe:

Moze wywotywaé umiarkowane podraznienie skory.
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Narazenie powtarzalne:

Dhugotrwate lub powtarzajace si¢ narazenie moze by¢ przyczyna odttuszczenia skory, prowadzacego do zapalenia.
Dla niejonowych srodkéw powierzchniowo-czynnych:

Dla kationowych srodkow powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostepnych danych.

11.2.2 Mieszanina.

Toksycznos¢ ostra:
Dla mieszaniny: LD50 - nie ustalono

Dziatanie zrace / drazniace:
oczy — nie dziata zraco ani draznigco.
skora — nie dziata zraco ani drazniaco.

Dziatanie uczulajace: brak dostgpnych danych

Dziatanie mutagenne: brak dostgpnych danych

Dziatanie rakotworcze: brak dostgpnych danych

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: brak dost¢pnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne: brak dost¢pnych danych
Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak dostgpnych danych

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢.

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: LC/EC/IC50 > 1000 mg/1 dla ryb; LC/EC/IC50 > 1000 mg/1 dla
bezkregowcow; LC/EC/IC50 > 1000 mg/1 dla alg.

Dla kationowych $rodkéw powierzchniowo-czynnych: LC50 — 1-10 mg/1/96h dla ryb, EC50 < 1 mg/1/48h dla
dafni; IC50 <1 mg/1/72h dla alg.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: LC50 > 100 mg/1/96h dla ryb (Lepomis macrochiorus);

ECS50 > 100 mg/1/24h dla bezkrggowcoéw (Daphnia magna); EC50 > 100 mg/1/7dni dla alg (Desmodesmus
subspicatus).

12.1. Trwalos¢ i zdolno$é do rozkladu.

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: utlenia si¢ szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu
Dla kationowych §rodkéw powierzchniowo-czynnych: biodegradacja < 60 % po 28 dniach, test zamknigtej butelki
(OECD 301D) — nie spetnia wymagan dla substancji tatwo biodegradowalnych.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: biodegradowalno$¢ > 70 % po 28 dniach (osad aktywny, OECD 301E)

12.3. Zdolno$¢ do biokumulacji.

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: moze ulegaé¢ bioakumulacji.

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostgpnych danych.
Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie.

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: adsorbuje do gleby i posiada niska ruchliwos¢.
Dla kationowych $rodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: brak dostgpnych danych.

12.5. Wyniki oceny wlasnosci PBT i vPvB.
Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: brak dostgpnych danych.
Dla kationowych §rodkéw powierzchniowo-czynnych: brak dostepnych danych.
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Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: nie jest uznany za substancj¢ PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ §rodka do wdd gruntowych, zbiornikdéw wodnych oraz kanalizacji.

Sekcja 13. Post¢gpowanie z odpadami

Przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi
zmianami.

Przestrzegaé przepisow ustawy z dnia 11 maja 2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. Nr
63, poz. 638) z poézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 e sprawie katalogu odpadow ( Dz. U. 2001 Nr 112,
poz. 1206).

Kod odpadu:

16 03 05* - organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne.

Kod odpadu opakowaniowego:

15 01 10* - opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Nie wolno sktadowac¢ razem z odpadami komunalnym. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do
Sciekow, wod gruntowych i powierzchniowych oraz gleby.

Niszezy¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisom w zakresie utylizacji odpadoéw

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu:

14.1. Transport droga ladowa/kolejowa (ADR/RID)
Numer UN: -

Prawidtowa nazwa przewozowa: BRILLANT NANOWAX
Klasa zagrozenia w transporcie: nie podlega.

Grupa pakowania: bez ograniczen

Numer UN: -

Numer rozpoznawczy zagrozenia: -

Nalepka ostrzegawcza: nie podlega

Znak: nie dotyczy

Kod ograniczen przejazdu przez tunele: nie podlega

14.2. Transport droga morska (IMDG).
nie okreslono

14.3. Transport droga powietrzng (ICAQO).
nie okreslono

14.4. Transport Srédladowymi drogami wodnymi (ADN).
nie okreslono

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska.

Dla mieszaniny: nie okreslono

Dla mieszaniny weglowodorow alifatycznych: brak dostepnych danych

Dla kationowych srodkéw powierzchniowo-czynnych: dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne; moze
powodowac dhugo utrzymujace sig nickorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

Dla eteru butylowego glikolu etylenowego: nie dotyczy.
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14.6. Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw.
nie wymagane

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowie i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r., poz. 84 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001 r. (Dz. U. Nr 66 z 2001 r., poz. 638 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 z

2001 r., poz. 1206).

Ustawa o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych z dnia 28.10.2002 r. (Dz. U. Nr 199 z 2002 r., poz.
1671 z pdzniejszymi zmianami).

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (Dz. U. Z
2009r. Nr 27, poz. 162)

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow
przed ryzykiem zwiazanym ze §rodkami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyposazenia ochrony osobistej zmienione Rozporzadzeniem (WE) nr
1882/2003.

Dyrektywa Komisji 2004/73/We z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowujaca po raz dwudziesty dziewiaty do postepu
technicznego dyrektywe Rady 67/548/EWG w sprawie zblizenia przepisow przepiséw ustawowych
wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania substancji niebezpiecznych.

Dyrektywa Nr 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych wykonawczych i administracyjnych Pafistw Czlonkowskich odnoszacych sig do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych zmieniona przez Dyrektywe Komisji
2006/8/WE.

Ograniczenia w stosowaniu:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) z p6Zzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie (WE) nr 273/200 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. W sprawie
prekursoréw narkotykowych.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. Okreslajace zasady nadzorowania handlu
prekursorami narkotykdéw pomigdzy wspolnota a krajami trzecimi.

15.2. Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego
Nie dokonano Oceny Bezpieczenstwa Chemicznego

Sekcja 16. Inne informacje

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczenstwa, a nie
zagwarantowania jego szczegolnych wiasciwosci. W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajduja si¢
pod kontrola producenta, odpowiedzialnos$¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Karta charakterystyki opracowana przez firme: 1
ProElite®



Data wydania: 15.05.2008 r.

ProElite’

The Chemical Company Data aktualizacji: 10.08.2011 r.

Wydanie:4

Pracodawca jest zobowiazany do poinformowania wszystkich pracownikow, ktorzy maja kontakt z produktem, o
zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegolnionych w karcie charakterystyki.

Karta sporzadzona na podstawie kart charakterystyki surowcéw wchodzacych w sktad preparatu oraz
literaturowych baz danych oraz obowiazujacych przepisoéw dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych.

Zmiany w stosunku do wersji poprzednie;j:
Aktualizacja dotyczaca obowiazujacych przepisoéw prawnych w sekcji 15 karty charakterystyki
Aktualizacja dotyczaca zmiany sktadu w sekcji 3 karty charakterystyki

Znaczenie zwrotow R wskazujacych rodzaj zagrozenia:
R 52/53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany
w $rodowisku wodnym.

Osoby uczestniczace w obrocie produktem powinny zostaé przeszkolone stosownie w zakresie postgpowania,
bezpieczenstwa i higieny. Kierowcy pojazdéw powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskaé stosowne zaswiadczenie
zgodne z wymaganiami przepisow ADR.
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